
Trasmittanza

Categoria 
del filtro Descrizione e uso

EN174:2001 Descrizione Uso

3%-8% S4 LENTI COLORAZIONE 
MOLTO SCURE

Protezione molto elevata delle 
radiazioni solari estreme (superfici 

innevate, alta quota)

8%-18% S3
LENTI COLORAZIONE 

MEDIA

Elevata protezione dal riverbero 
solare

18%-43% S2 Buona protezione al riverbero 
solare

43%-80% S1
LENTI COLORAZIONE 

LEGGERA

Riduzione limitata del riverbero 
solare

80%-100% S0 Riduzione molto limitata del 
riverbero solare

Transmittans

Filter-
kategori Beskrivning och användning

EN174:2001 Beskrivning Användning

3%-8% S4 FÄRGADE LINSER
MYCKET MÖRKA

Kraftfullt skydd mot extrem 
solstrålning (snötäckta områden, 

hög höjd)

8%-18% S3
FÄRGADE LINSER

MEDIUM

Kraftfullt skydd mot solstrålning

18%-43% S2 Bra skydd mot solstrålning

43%-80% S1
FÄRGADE LINSER

LÄTT

Riduzione limitata del riverbero 
solare

80%-100% S0 Begränsad reducering av 
solstrålning

Gjennomtren-
gelighet

Kategori
for filter Beskrivelse og bruk

EN174:2001 Beskrivelse Bruk

3%-8% S4 GLASS FARGING
SVÆRT MØRKE

Svært høy beskyttelse mot ekstreme 
solstråler (snø, i høyden)

8%-18% S3
GLASS FARGING

MIDDELS

Svært god beskyttelse mot 
solrefleksjon

18%-43% S2 God beskyttelse mot sol-
refleksjon

43%-80% S1
GLASS FARGING

LETT

Begrenset beskyttelse mot 
solrefleksjon

80%-100% S0 Svært begrenset beskyttelse mot 
solrefleksjon

Transmittanssi

Suodatin-
luokka Kuvaus ja käyttö

EN174:2001 Kuvaus Käyttö

3%-8% S4 LINSSIEN VÄRITYS 
HYVIN TUMMAT

Erittäin korkea suojaus 
äärimmäiseltä auringon säteilyltä 

(lumi- ja korkeusolosuhteet)

8%-18% S3
LINSSIEN VÄRITYS 

KESKIVERTO

Korkea suojaus auringon 
häikäisyltä

18%-43% S2 Hyvä suojaus auringon 
häikäisyltä

43%-80% S1
LINSSIEN VÄRITYS 

KEVYT

Rajoittunut suojaus auringon 
häikäisyltä

80%-100% S0 Hyvin rajoittunut suojaus 
auringon häikäisyltä

Transmission

Kategori
af filteret Beskrivelse og brug

EN174:2001 Beskrivelse Brug

3%-8% S4 FARVEDE LINSER
MEGET MØRKE

Yderst høj beskyttelse mod 
ekstreme solstråler (sneområder, 

stor højde)

8%-18% S3
FARVEDE LINSER

MELLEM

Høj beskyttelse mod solskær

18%-43% S2 God beskyttelse mod solskær

43%-80% S1
FARVEDE LINSER

LET

Riduzione limitata del riverbero 
solare

80%-100% S0 Begrænset nedsættelse af 
solskær

Edastamise 
kiirus

Kategooria
Filter Kirjeldus ja kasutamine

EN174:2001 Kirjeldus Kasutamine

3%-8% S4 VÄRVILINE LÄÄTS
VÄGA TUME

Äärmiselt kõrge päikesekiirguse 
kaitse (jääga kaetud pind, kõrge 

kõrgus)

8%-18% S3

VÄRVILINE LÄÄTS
MEDIA

Väga tugev kaitse päikesepee-
gelduse eestPäikese jõgede 

kõrge kaitse

18%-43% S2 Hea päikesekaitse pimestav 
kaitse

43%-80% S1
VÄRVILINE LÄÄTS

VALGUS

Piiratud päikesekiirte vähend-
amine

80%-100% S0 Vähendab päikesepeegeldust 
väga piiratud ulatuses

Nosūtīšanas 
ātrums

Kategorija
Filtrēt Apraksts un izmantošana

EN174:2001 Apraksts Lietojums

3%-8% S4 KRĀSAINS OBJEKTĪVS
ĻOTI TUMŠS

Ļoti augsta saules staru aizsardzība 
(ledus pārklāta virsma, augsts 

augstums)

8%-18% S3
KRĀSAINS OBJEKTĪVS

MEDIA

Augsta saules upju aizsardzība

18%-43% S2 Laba aizsardzība pret sauli

43%-80% S1
KRĀSAINS OBJEKTĪVS

LIGHT

Ierobežota saules starojuma 
samazināšana

80%-100% S0 Ļoti ierobežots saules atspulgu 
samazinājums

Transmitancia

Categoría del 
filtro Descripción y uso

EN174:2001 Descripción Uso

3%-8% S4 LENTES DE COLORA-
CIÓN MUY OSCURA

Protección muy elevada contra 
las radiaciones solares extremas 
(superficies nevadas, alta cuota).

8%-18% S3
LENTES DE COLORA-

CIÓN INTERMEDIA

Elevada protección contra el 
resplandor solar

18%-43% S2 Buena protección contra el 
resplandor solar

43%-80% S1
LENTES DECOLORA-

CIÓN CLARA

Reducción limitada del resplan-
dor solar

80%-100% S0 Reducción muy limitada del 
resplandor solar

Transmissão
luminosa

Categoria de filtro Descrição e uso

EN174:2001 Categoria de filtro Uso

3%-8% S4

ÓCULOS DE SOL MUITO
ESCUROS PARA ESPECIAIS,
GRANDE REDUÇÃO DOS

RAIOS SOLARES

Proteção muito elevada da luz 
solar por

ex. mar, neve, montanha ou deserto.

8%-18% S3
ÓCULOS DE SOL DE USO

GERAL

Alta proteção contra raios 
solares

18%-43% S2 Boa proteção contra raios 
solares

43%-80% S1
ÓCULOS DE SOL COM 

TINTA

Redução limitada da reverbe-
ração solar

80%-100% S0 Redução muito limitada da 
reverberação solar

Transmissie
Filtercategorie Beschrijving en gebruik

EN174:2001 Descrizione Uso

3%-8% S4 HEEL DONKER GEKLEUR-
DELENZEN

Heel goede bescherming tegen 
extreem zonlicht (besneeuwd 

oppervlak, grote hoogte)

8%-18% S3
GEMIDDELD GEKEURDE 

LENZEN

Zeer hoge bescherming tegen 
zonlichtweerkaatsing

18%-43% S2 Hoge bescherming tegen 
zonlichtweerkaatsing

43%-80% S1
LICHTGEKLEURDE 

LENZEN

Beperkte vermindering van 
zonlichtweerkaatsing

80%-100% S0 Zeer beperkte vermindering van 
zonlichtweerkaatsing

Transmittance
Filter category Descrizione e uso

EN174:2001 Description Uso

3%-8% S4 VERY DARK TINTED 
LENSES

Very high protection against very 
strong sunlight (snowfields, high 

altitude quota).

8%-18% S3

MEDIUM TINTED LENSES

High protection against sunglare

18%-43% S2 Good protection against 
sunglare

43%-80% S1
LIGHTLY TINTED LENSES

Limited reduction of sunglare

80%-100% S0 Very limited reduction of 
sunglare

Lichtdur-
chlässigkeit

Filterkategorie Beschreibung und Einsatz

EN174:2001 Beschreibung Einsatz

3%-8% S4 SEHR DUNKLE GLÄSER
Besonders hoher Schutz vor  

Sonneneinstrahlung (Schnee, 
Hochgebirge).

8%-18% S3
GLÄSER MIT MITTLERER 

FARBGEBUNG

Erhöhter Schutz vor 
Sonneneinstrahlung

18%-43% S2 Guter Schutz vor 
Sonneneinstrahlung

43%-80% S1
LEICHT GETÖNTE SON-

NENBRILLE

Begrenzter Schutz vor 
Sonneneinstrahlung

80%-100% S0 Sehr begrenzter Schutz vor 
Sonneneinstrahlung

Transmittance

Catégorie
Du filtre Description et utilisation

EN174:2001 Description Utilisation

3%-8% S4 VERRES DE COULEURS  
TRÈS SOMBRES

Très haute protection contre le 
rayonnement solaire extrême 

(surfaces enneigées, haute 
montagne)

8%-18% S3
VERRES DE COULEURS  

MOYENNES

Haute protection contre la 
réverbération solaire

18%-43% S2 Bonne protection contre la 
réverbération solaire

43%-80% S1
VERRES DE COULEURS  

CLAIRES

Réduction limitée de la réverb-
ération solaire

80%-100% S0 Réduction très limitée de la 
réverbération solaire



Prepustnost 
svetlobe

Kategorija
filtra Opis in uporaba

EN174:2001 Opis Uporaba

3%-8% S4 ZELO TEMNO
OBARVANE LEČE

Zelo visoka zaščita pred zelo 
močnim odbojem sončne svetlobe 
(zasnežene površine, velika višina)

8%-18% S3
SREDNJE TEMNO
OBARVANE LEČE

Visoka zaščita pred sončnim 
odsevom

18%-43% S2 Dobra zaščita pred sončnim 
odsevom

43%-80% S1
RAHLO OBARVANE

LEČE

Omejeno zmanjšanje sončnega 
odseva

80%-100% S0 Zelo omejeno zmanjšanje 
sončnega odseva

Praleidimas

Filtro
kategorija Aprašymas ir naudojimas

EN174:2001 Aprašymas Naudojimas

3%-8% S4 LĘŠIŲ SPALVA
LABAI TAMSI

Labai stipri apsauga nuo itin stiprių 
saulės spindulių (apsnigtų paviršių, 

kalnų aplinkos)

8%-18% S3
LĘŠIŲ SPALVA

VIDUTINĖ

Didelis saulės atsispindėjimo 
sumažinimas

18%-43% S2 Gera apsauga nuo saulės 
atsispindėjimo

43%-80% S1
LĘŠIŲ SPALVA

ŠVIESI

Ribotas saulės atsispindėjimo 
sumažinimas

80%-100% S0 Labai ribotas saulės 
atsispindėjimo sumažinimas

Propusnost

Kategorija
filtra Opis i uporaba

EN174:2001 Opis Uporaba

3%-8% S4 OBOJENOST LEĆA
VRLO TAMNE

Vrlo visoka zaštita od ekstremnog 
sunčeva zračenja (snježne površine, 

velika nadmorska visina)

8%-18% S3
OBOJENOST LEĆA

SREDNJA

Povećana zaštita od sunčeva 
bljeska

18%-43% S2 Dobra zaštita od sunčeva bljeska

43%-80% S1
OBOJENOST LEĆA

LAGANA

Ograničeno smanjenje sunčeva 
bljeska

80%-100% S0 Vrlo ograničeno smanjenje 
sunčeva bljeska

Коэффициент 
пропускания

Категория
фильтра Описание и применение

EN174:2001 Описание Применение

3%-8% S4 ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ
ОЧЕНЬ ТЕМНЫЕ

Повышенный уровень защиты 
от сильной солнечной радиации 

(на заснеженных местностях, 
возвышенностях)

8%-18% S3
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

СРЕДНИЕ

Повышенный уровень защиты от 
отражения солнечного света

18%-43% S2 Надлежащий уровень защиты от 
отражения солнечного света

43%-80% S1
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

СВЕТЛЫЕ

Ограниченное уменьшение 
отражения солнечного света

80%-100% S0
Сильно ограниченное 

уменьшение отражения 
солнечного света

Περατότητα

Κατηγορία
φίλτρου Περιγραφή και χρήση

EN174:2001 Περιγραφή Χρήση

3%-8% S4
ΦΑΚΟΙ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ
ΠΟΛΥ ΣΚΟΥΡΟ

Πολύ αυξημένη προστασία από 
την ακραία ηλιακή ακτινοβολία 
(χιονισμένα εδάφη, υψόμετρο)

8%-18% S3 ΦΑΚΟΙ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΜΕΤΡΙΟ

Αυξημένη προστασία από την 
ηλιακή αντανάκλαση

18%-43% S2 Καλή προστασία από την ηλιακή 
αντανάκλαση

43%-80% S1 ΦΑΚΟΙ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΛΑΦΡΥ

Περιορισμένη μείωση της 
ηλιακής αντανάκλασης

80%-100% S0 Πολύ περιορισμένη μείωση της 
ηλιακής αντανάκλασης

Przepuszczal-
ność

Kategoria
filtra Opis i użytkowanie

EN174:2001 Opis Użytkowanie

3%-8% S4 ZABARWIENIE SZYBKI
BARDZO CIEMNE

Bardzo wysoka ochrona 
ekstremalnego promieniowania 
słonecznego (pokryte śniegiem 
powierzchnie, duża wysokość

8%-18% S3
ZABARWIENIE SZYBKI

ŚREDNIE

Wysoka ochrona przed blaskiem 
słonecznym

18%-43% S2 Dobra ochrona przed blaskiem 
słonecznym

43%-80% S1
ZABARWIENIE SZYBKI

LEKKIE

Ograniczona redukcja blasku 
słonecznego

80%-100% S0 Bardzo ograniczona redukcja 
blasku słonecznego

Trażmittanza

Kategorija
tal-Filtru Deskrizzjoni u Użu

EN174:2001 Deskrizzjoni Użu

3%-8% S4 KULUR TAL-LENTIJIET
SKURI ĦAFNA

Protezzjoni għolja ħafna minn 
radjazzjonijiet solari estremi 

(superfiċji bil-borra, altitudni għolja)

8%-18% S3
KULUR TAL-LENTIJIET

MEDJA

Protezzjoni għolja mil-leħħa 
tax-xemx

18%-43% S2 Protezzjoni tajba mil-leħħa 
tax-xemx

43%-80% S1
KULUR TAL-LENTIJIET

ĊAR

Tnaqqis limitat tal-leħħa 
tax-xemx

80%-100% S0 Tnaqqis limitat ħafna tal-leħħa 
tax-xemx

Světelná 
propustnost

Kategorie filtru Popis a Použití

EN174:2001 Popis Použití

3%-8% S4 ČOČKY S VELMI 
TMAVÝM ZABARVENÍM

Velmi vysoká ochrana před 
slunečním zářením např. na moři, 
sněhu, v horách nebo v poušti.

8%-18% S3
ČOČKY SE STŘEDNÍM 

ZABARVENÍM

Vysoká ochrana před slunečním 
odrazem

18%-43% S2 Dobrá ochrana před slunečním 
odrazem

43%-80% S1
ČOČKY S MÍRNÝM 

ZABARVENÍM

Omezené snížení solárního 
odrazu

80%-100% S0 Velmi omezené snížení solárního 
odrazu

Geçirgenlik
Filtre kategorisi Açıklama ve kullanım

EN174:2001 Açıklama Kullanim

3%-8% S4
ÇOK KOYU TONLAMALI ÖZEL
GÜNEŞ GÖZLÜKLERI, GÜÇLÜ

IŞIN EMILIMI

Güneş ışınlarına karşı yüksek 
seviyede

koruma, örn. deniz, dağ veya 
çöl ortalarında, karlı bölgelerde 
Yol kullanımı ve araç sürüşü için 

uygun değil

8%-18% S3
GENEL KULLANIM IÇIN

GÜNEŞ GÖZLÜKLERI

Güneş ışığı yansımasında iyi 
koruma

18%-43% S2 Güneş ışığında sınırlı azalma

43%-80% S1
BLAGO ZATAMNJENE 
SUNČANE NAOČALE

Sınırlı seviyede güneş ışınları 
emilimi

80%-100% S0 Çok sınırlı seviyede güneş ışınları 
emilimi

Priepustnosť

Kategória
filtra Popis a používanie

EN174:2001 Popis Používanie

3%-8% S4 FAREBNÉ ŠOŠOVKY
VEĽMI TMAVÉ

Veľmi vysoká ochrana proti 
extrémnemu slnečnému žiareniu 

(zasnežené povrchy, vysoká 
nadmorská výška)

8%-18% S3
FAREBNÉ ŠOŠOVKY

STREDNE TMAVÉ

Vysoká ochrana proti odrazu 
slnečného žiarenia

18%-43% S2 Dobrá ochrana proti odrazu 
slnečného žiarenia

43%-80% S1
FAREBNÉ ŠOŠOVKY

MIERNE TMAVÉ

Obmedzená redukcia slnečného 
žiarenia

80%-100% S0 Veľmi obmedzená redukcia 
odrazu slnečného žiarenia

透光率
产品类型 描述与用途

EN174:2001 描述 用途

3%-8% S4
很深色特制太阳镜，强烈

减少太阳射线
高度阳光防护，如海洋、雪山、山地

或者沙漠。
不适用于街道和驾驶。

8%-18% S3
一般用途太阳镜

高度阳光防护

18%-43% S2 良好阳光防护

43%-80% S1
轻质太阳镜

减弱阳光防护

80%-100% S0 微弱阳光防护

透過率
フィルタカテゴリ 説明と使用

EN 174:2001 説明 使用

3%-8% S4 濃色レンズ 極端な太陽光からの非常に高い保
護性能（雪面や高地）

8%-18% S3
中間色レンズ

太陽光からの高い保護性能

18%-43% S2 太陽光からの良好な保護性能

43%-80% S1
淡色レンズ

太陽光からの限られた保護性能

80%-100% S0
太陽光からの非常に限られた

保護性能

투과율
필터 등급 설명과 용도

EN174:2001 설명 사용 목적/환경

3%-8% S4 매우 어두운 색상의 렌즈 외부 일사에서 매우 높은 보호 
기능 (눈 덮인 지면, 높은 고도 등)

8%-18% S3
중간밝기의 렌즈

태양 반사광으로부터 
매우 높은 보호 기능

18%-43% S2
태양 반사광으로부터 

우수한 보호 기능

43%-80% S1
밝은 색상의 렌즈

태양 반사광의 
제한적인 감소 기능

80%-100% S0
태양 반사광의 

매우 제한적인 감소 기능

Пропускливост
Категория

на филтъра Описание и употреба

EN174:2001 Описание Употреба

3%-8% S4 ЦВЕТНИ ЛЕЩИ
МНОГО ТЪМНИ

Много висока защита от 
екстремни слънчеви лъчения 

(покрити със сняг повърхности, 
висока надморска височина).

8%-18% S3
ЦВЕТНИ ЛЕЩИ

СРЕДНА

Висока защита от слънчевите 
отблясъци

18%-43% S2 Добра защита от слънчевите 
отблясъци

43%-80% S1
ЦВЕТНИ ЛЕЩИ

ЛЕКА

Ограничено намаляване на 
слънчевите отблясъци

80%-100% S0 Много ограничено намаляване 
на слънчевите отблясъци

Fényáteresztés

Kategória
szűrő Leírás és használat

EN174:2001 Leírás Használat

3%-8% S4 LENCSE SZÍNEZÉS
NAGY SÖTÉT

Nagyfokú védelem a szélsőséges 
napsugárzástól (hóborított felületek, 

magaslat

8%-18% S3
LENCSE SZÍNEZÉS

KÖZEPES

Magas védelem a 
napsugárzástól

18%-43% S2 Jó védelem a napsugárzástól

43%-80% S1
LENCSE SZÍNEZÉS

ENYHE

Korlátozott védelem a napsu-
gárzástól

80%-100% S0 A napsugárzás nagyon 
korlátozott csökkenése

Factor de 
transmisie

Categoria
filtrului Descriere și utilizare

EN174:2001 Descriere Utilizare

3%-8% S4 COLORAȚIA LENTILELOR
FOARTE ÎNCHISĂ

Protecție foarte mare împotriva 
radiațiilor solare extreme (suprafețe 
acoperite de zăpadă, la altitudine)

8%-18% S3
COLORAȚIA LENTILELOR

MEDIE

Protecție mare împotriva 
reflexiei luminii solare

18%-43% S2 Protecție bună împotriva 
reflexiei luminii solare

43%-80% S1
COLORAȚIA LENTILELOR

LEJERĂ

Riduzione limitata del riverbero 
solare

80%-100% S0 Reducere limitată a reflexiei 
luminii solare


